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 1 Fabrikaat: XSPlatforms B.V.
 2 Type: #
  \XSFixed, standaard recht hekwerk.
  \XSFlex, neerklapbaar recht hekwerk.
  \XSCurved, gebogen (design) hekwerk.
  \XSParapet fixed, montage op bovenzijde
  dakrand.
  \XSWall fixed, montage aan binnenzijde dakrand.
 3 #
  \Veiligheidsklasse (NEN-EN 13374-13) (klasse):  A.
 4 #
  \Materiaal: aluminium.
 5 #
  \Oppervlaktebehandeling: onbehandeld.
  \Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat, kleur.....
 6 #
  \Staander: recht.
  \Staander: recht, neerklapbaar.
  \Staander: gebogen, R=1200.
  OPMERKING: neerklapbaar alleen met recht hekwerk.
 7 #
  \Staanderhoogte (mm): .....
  \Staander.....
 8 #
  \Handrail diameter (mm): 40. \Handrail.....
 9 #
  \Knierail diameter (mm): 40. \Knierail.....
10 #
  \Type onderdelen rechte staanders: XSFixed.
  \Type onderdelen opklapbare staanders: XSFlex.
  \Type onderdelen gebogen staanders: XSCurved.
11 #
  \Liggers.....
12 #
  \Contragewicht 23 kg met PVC-beschermhoes.
13 #
  \Rechte staanders XSParapet fixed: met voetplaat.
  \Rechte staanders XSWall fixed: met wandplaat.
  OPMERKING: voetplaat voor montage op bovenzijde van
  dakrand, wandplaat voor montage aan binnenzijde van
  dakrand.
14 #
  \.....
15 #
  \Toebehoren:
16 #
  \- (hersluitbare) buisklemmen.
17 #
  \- 90° bochten.
18 #
  \- 45° bochten.
19 #
  \- verstelbare bochten.....
  OPMERKING: verstelbare bochten van 80° tot 160°.
20 #
  \- verbindingsstukken.
21 #
  \- begin- en eindstukken (oren).
22 #
  \-schopranden (toe boards).
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23 #
  \- wandbevestiging stukken.
24 #
  \- bevestigingsmiddelen.....
25 #
  \.....

XSFixed XSFlex XSCurved XSPaparet fixed  XSWall fixed


