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B363300.225.f08 VAL-/DAKRANDBEVEILIGING PERMANENTE DAKBORGING
versie: 101.+   datum: 21-01-2014

 1 Fabrikaat: XSPlatforms B.V.
 2 Type: #
  \XSGlobe, roterend ankerpunt (360°) ten behoeve
  van valbeveiliging en/of positionering.
  \RAP Globe, roterend ankerpunt (360°) ten
  behoeve van valbeveiliging en/of positionering. Ook
  te gebruiken als ankerpunt voor abseil (Rope Access)
  werkzaamheden.
  \XSImpact 360°, roterend ankerpunt (360°), met
  geïntegreerde (XSImpact) valdemper, ten behoeve van
  valbeveiliging en/of positionering.
 3 #
  \Max. aantal gebruikers: 1 per ankerpunt.
 4 #
  \XSImpact valdemper.
  OPMERKING: Valdemper voorkomt schade aan dakbedekking
  en constructie bij een eventuele val.
 5 #
  \Veiligheidsklasse (NEN-EN 795-12): klasse A.
 6 #
  \Materiaal onderdelen: aluminium.
  \Materiaal onderdelen: aluminium en roestvaststaal
  AISI 304.
  \Materiaal onderdelen: aluminium en roestvaststaal
  AISI 316.
 7 #
  \Voetplaat: aluminium XSBase plate.
  \Voetplaat: aluminium XSBase plate, PVC gecoat.
 8 #
  \XSGlobe eye in combinatie met XSBase plate.
 9 #
  \Type ankerpunt: XSGlobe, vrijstaand/roterend
  ankerpunt.
  \Type ankerpunt: XSGlobe, vrijstaand/roterend
  ankerpunt, PVC-coated.
  \Type ankerpunt: XSImpact, vrijstaand/roterend
  ankerpunt met geïntegreerde valdemper/valindicator.
10 #
  \.....
11 #
  \Toebehoren:
12 #
  \- bevestigingsmiddelen: 1 klapanker per ankerpunt.
  \- bevestigingsmiddelen: 1 mechanisch anker per
    ankerpunt.
13 #
  \- dak markering valgevaar.
  \- dak markering doorvalgevaar.
  \- dak markering struikelgevaar.
14 #
  \- registratiesticker.
15 #
  \- waarschuwingspictogram.
16 #
  \- certificaat en keuringssticker.
17 #
  \- trekproef na montage en bij keuring uitvoeren
    zonder openen dakpakket.
18 #
  \.....

XSGlobe, RAP Globe, XSImpact 360°, dakborgpunt


