
XSRAIL
SYSTEMEN
VOOR BOVENLOOP CONSTRUCTIES

Het XSRail systeem biedt een betrouwbare valbeveiligingsop-
lossing voor werkomgevingen op hoogte waarbij een minimale 
valvrijheid beschikbaar is. Het rigide horizontale rail systeem 
wordt gecombineerd met een meeloper, welke veilig bewegen 
op hoogte mogelijk maakt.

Het XSRail systeem heeft nauwelijks deflectie wanneer 
een val optreedt. Hierdoor is het een ideale oplossing 
voor projecten en situaties waar een beperkte valvrijheid 
beschikbaar is. 

Het XSRail systeem is bijzonder geschikt voor gebruik 
boven het hoofd in combinatie met een automatisch 
valstopapparaat, wanneer een gebruiker dan valt wordt de 
val vrijwel onmiddellijk gestopt. 

KENMERKEN VAN HET XSRAIL SYSTEEM: 
	d Ontworpen voor veiligheid en mobiliteit
	d Beperkte deflectie
	d Minimale valafstand nodig
	d Gemakkelijk te installeren
	d Geschikt voor max. 6 gebruikers tegelijkertijd
	d Onderhoudsvriendelijk, geschikt voor industriële 

en/of maritieme omgevingen
	d Kan eenvoudig worden geïntegreerd in het gebouw, 

bijv. in een plafond

INFORMEER NU EN ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN!
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INTERESSE?
Meer weten over ons XSRail systeem en de mogelijkheden ervan?
Of wilt u een offerte ontvangen? Neem dan contact met ons op via 
0183 56 85 55 of info@ar.nl, we helpen u graag verder.

VOLG ONS OP:

XSRAIL RUNNER (HORIZONTAL) 

Postbus 510  
4200 AM Gorinchem

+31 (0)183 56 85 55
info@ar.nl

CERTIFICERING
Het horizontale XSRail systeem is goedgekeurd volgens de volgende Europese normen:

	d EN 795:2012 type D – Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Verankeringsvoorzieningen
	d CEN/TS16415: 2013 type D – Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Verankeringsvoorzieningen – 

Aanbevelingen voor verankeringsvoorzieningen voor gelijktijdig gebruik door meer dan een persoon

De corrosieweerstand van alle XSPlatforms valbeveiligingsproducten is getest volgens ISO 9227:2017. 

1.	 XSRail stop: eindpunt, zorgt dat de runner niet van het syteem loopt.
2.	 XSRail: het rail profiel dat het XSRail systeem vormt.
3.	 XSRail runner: meeloper/mobiel ankerpunt.
4.	 XSRail 90° roof/overhead: 90 graden bocht.

* Wanneer geïnstalleerd op een plafond met XSRail voetplaten voor wanden en plafonds

De special ontworpen XSRail runner (horizontal) is een verwijderbare 
meeloper voor gebruik met het horizontale XSRail systeem. Hiermee kan 
een gebruiker langs het railtraject bewegen. Door zijn unieke vorm en 
design zorgt de XSRail runner voor een probleemloze overgang over 
tussenstukken zonder loskoppeling van het systeem.

Door het roterende (360°) verankeringspunt bovenop, heeft de 
gebruiker maximale bewegingsvrijheid rondom het railsysteem. Het 
vergrendelings-mechanisme van de meeloper elimineert de mogelijkheid 
voor onbedoeld loskoppelen van de XSRail.
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VOORBEELDCONFIGURATIE XSRAIL*
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TOP OP RAIL UITEINDEN

BOCHTEN VAN 45º & 90º
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