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PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 
VOOR VALBEVEILIGING
CATALOGUS

VALBEVEILIGING PBM:

 7 TIJDELIJKE ANKERPUNTEN

 7 HARNASSEN

 7 VERBINDINGSMIDDELEN

 7 ACCESSOIRES

 7 PBM-SETS



INLEIDING
Niet alle werkplekken op hoogte zijn voorzien van permanente valbeveiligingsinstallaties. 

Om veilig op hoogte te kunnen werken, als er geen hekwerken zijn geïnstalleerd, biedt XSPlatforms 

een volledig assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor valbeveiliging. 

Onze harnassen, vanglijnen en mobiele ankerpunten voldoen aan de strengste normen, en 

garanderen kwaliteit, betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

Bij XSPlatforms zijn we nooit tevreden met minder dan het beste. Dus waarom zou u dat wel moeten zijn?
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HET ABC 
VAN VALBEVEILIGING

KIES GEMAKKELIJK UW UITRUSTING VOOR VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Valbeveiliging hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het ABC van valbeveiliging omvat de drie basiselementen die 
samen een compleet persoonlijk valbeveiligingssysteem vormen voor veilig werken op hoogte.  

Selecteer eenvoudig uw veiligheidsuitrusting door A + B + C te combineren.

A
ANKERPUNTEN 
Een veilig punt waaraan een gebruiker 
bevestigd is. Kan een mobiel- of een 
permanent ankerpunt zijn.

BODY SUPPORT 
Een veiligheidsharnas om de krachten 
die op het lichaam vrijkomen bij een val 
te verdelen.

B
CONNECTOREN
Hiermee worden A en B aan elkaar 
gekoppeld: zij verbinden de gebruiker 
met het ankerpunt.

C

Over valbeveiliging 

Europese normen en wetgeving  4

Valfactor en valvrijheid  5

A Tijdelijke ankerpunten  6

 Slings   6

 Muur ankers   6

 Boven het hoofd liggende balken  7

 Deuren en kozijnen  7

 Voor vloeren en daken  8

 Voor werkzaamheden op zeecontainers   8

 Evacuatie en besloten ruimtes  9

	 Tijdelijke	horizontale	leeflijnen	 	 10	

B	 Hoe	kiest	u	het	juiste	harnas?	 	 11

	 Basis	harnassen	 	 12

	 Speciale	harnassen		 	 13

	 Expert	premium	serie		 	 14

C	 Positioneringslijnen	vs.	vanglijnen		 15

	 Positioneringslijnen		 	 16

	 Vanglijnen	 	 17

	 XStop	automatische	valstopapparaten		 19

	 De	juiste	veiligheidshaak	kiezen	 	 22

		 Valstopapparaat	icm	een	kernmantellijn	24

	 Rope	access	(abseilen)	 	 25

	 Accessoires	 	 26

	 Valbeveiliging	PBM-sets	 	 28

Andere diensten

Valbeveiliging	PBM	in	uw	winkel		 	 36

Training	met	valbeveiliging	 	 37

Service	en	inspectie	 	 37

Permanente	valbeveiligingssytemen	 	 38

Polyester band, breedte

Staalkabel, dikte

Lengte vanglijn

Lengte bij verticaal gebruik

Lengte bij horizontaal gebruik

INHOUDSOPGAVE 

LEGENDA

Gewicht van product

Maximale belasting

Max. gewicht gebruiker

Maatvoering

Schroefvergrendeling

Dubbele vergrendeling

Drievoudige vergrendeling

Breekkracht

Breedte opening
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EN341

Reddings- en  
afdalings materieel

 
EN361

Harnasgordels

 
EN353-1

Valbeveiligers 
(starre ankerlijn)

 
EN362

Koppelingen

 
EN353-2
Valbeveiligers

(flexibele ankerlijn)

 
EN365

Algemene eisen

 
EN354

Veiligheidslijnen

 
EN795

Verankerings-
voorzieningen

 
EN355

Schokdempers

 
EN813
Zitgordels

 
EN358

Werkpositionering
en behoud

 
EN1496

Middelen voor  
reddingsdoeleinden

 
EN360

Valbeveiligers met
Automatische 

lijnspanner

 
EN1497

Reddingsgordels

De Europese normen en wetgeving stellen hoge 
eisen aan Persoonlijke Beschermingsmiddelen
(PBM) om ervoor te zorgen dat deze producten 
veilig en van goede kwaliteit zijn.

Bij XSPlatforms streven wij er niet alleen naar 
om aan deze normen te voldoen, maar ook om 
hun vereisten te overtreffen, om de beste en 
veiligste systemen aan te kunnen bieden.

Ons PBM assortiment voldoet aan de volgende CE-markeringen:

EUROPESE 
NORMEN
EN WETGEVING
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Aanbevolen: 
max.	hoek	van	30°

‘Slingereffect’ of ‘pendule-effect’

DE VALVRIJHEID

De valvrijheid is de afstand tussen het bevestigingspunt en een lager niveau,  
of het eerste obstakel, bij een val.

 7 Lage verankering
 7 Lengte van de vanglijn: 2,00	m	+	rekvermogen	van	het	harnas:	

0,40	m	+	verlenging	van	de	valdemper:	1,75	m	+	lengte	 
van	gebruiker:	1,80	m	+	veiligheidsmarge:	1,00	m

 7 Valvrijheid: 6,95 m

VOORKOM	VALFACTOR	2	SITUATIES

 7 Ankerpunt zo hoog mogelijk 
 7 Stopafstand:	0,80	m	+	veiligheidsmarge:	1,00	m
 7 Valvrijheid: 1,80	m

VALFACTOR	0	SITUATIES	AANBEVOLEN

‘SLINGEREFFECT’ OF ‘PENDULE-EFFECT’ 

Naast de valfactor en de valvrijheid moet, in sommige situaties, rekening worden gehouden met het slingereffect 
of	 het	 pendule-effect.	 Zelfs	 als	 een	 automatisch	 valstopapparaat	 met	 een	 valfactor	 van	 0	 wordt	 gebruikt	 (zie	
voorbeeld) is de valvrijheid nog altijd aanzienlijk als de gebruiker niet in de juiste positie staat ten opzichte van het 
ankerpunt.	Er	wordt	een	positie	in	een	hoek	van	maximaal	30°	aanbevolen.	Een	grotere	afstand	van	het	ankerpunt	
zou zorgen voor een grotere hoek met hogere valvrijheid.

Voor een val

Na een val

Het kiezen van de juiste valbeveiligingsoplossing en de bijbehorende 
PBM voor uw situatie hangt af van drie factoren: de valfactor, 
de valvrijheid en kans op een slingereffect. 

VALFACTOR	0

VALFACTOR	1

Ankerpunt:
Bevestigingspunt:

Ter hoogte van de rug.
Vanglijn ter hoogte van 
de rug of iets lager.

VALFACTOR	2

Ankerpunt:
 

Bevestigingspunt:

Ter hoogte van de 
middel of lager. 
Vanglijn ter hoogte 
van de middel of bij de 
voeten.

Ankerpunt:
Bevestigingspunt:

Boven het lichaam.
Vanglijn wordt 
strakgetrokken boven 
het lichaam.

DE VALFACTOR 
EN VALVRIJHEID

DE VALFACTOR
Met de valfactor wordt de verhouding 
aangegeven tussen de hoogte van een val en 
de lengte van de beschikbare vanglijn om de 
energie van de val op te vangen. Hoe hoger 
de valfactor, des te groter de noodzaak om 
de krachten te absorberen die op het lichaam 
worden uitgeoefend.

Valfactor 0

Voor  
een val Na een val

Valfactor 2

De valfactor en de valvrijheid bepalen de uiteindelijke keuze voor een valbeveiligingsoplossing. Hoe hoger de 
valfactor, hoe groter de krachten die vrijkomen en hoe groter de noodzaak om deze te absorberen.  
De valvrijheid is variabel en altijd afhankelijk van de valfactor, de praktijksituatie en het type valstopapparaat 
dat wordt gebruikt.
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16221 0,8	m 20	mm 0,09	kg

16222 1,2	m 20	mm 0,13	kg

16223 1,5	m 20	mm 0,16	kg

16390 1,0	m 8 mm 0,56	kg

16395 2,0	m 8 mm 0,75	kg 16232 5,0	m 45 mm 0,55	kg

SLINGS STEEL SLING

Een mobiel bevestigingspunt 
gemaakt van staalkabel. 
Geschikt voor constructies 
met scherpe randen

Een mobiel bevestigings-
punt gemaakt van 
polyester band.

ADJUSTABLE SLING
Een verstelbare sling voor gebruik 
bij grotere constructies, palen, enz. 
Te combineren met een tijdelijke 
horizontale	leeflijn.	Gemaakt	van	
polyester band.

VOOR KORTDURENDE WERKZAAMHEDEN

ANKERPUNTEN

//// SLINGS ////

Voor je veilig kunt werken creëer je ankerpunten waar je ze nodig hebt.  
Deze producten worden voor aanvang van de werkzaamheden aangebracht en kunnen na gebruik weer worden 

verwijderd. Ze zijn ideaal voor situaties waarin geen permanente valbeveiligingssystemen zijn geïnstalleerd.

CONCRETE ANCHOR BIRD’S EYE MINI

Bedoeld voor permanente installatie. 
Dit ankerpunt kan worden toegepast 
in betonnen wanden met een min. 
dikte	van	180	mm.

De Bird’s Eye Mini is een 
ankerpunt voor aan de 
muur en is voorzien van 
een zichtbare valindicator. 
Het oog vervormt bij een 
val of overbelasting.

16651 30	mm 22	kN 16671 35	kN

//// MUUR ANKERS ////

A

EYE ANCHOR 

Ankerpunt dat snel en eenvoudig 
kan worden genstalleerd. Het kan 
alleen worden gebruikt aan stenen 
constructies.

16661 30	mm 30	kN
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Een mobiel ankerpunt voor in een deurpost- of raamkozijn. 
Het is geschikt voor twee gebruikers, ideaal voor 
tijdelijke werkzaamheden voor zowel binnen als buiten.

JAMB ANCHOR

16663 250	mm 23	kN 16665 360	mm 25	kN16676 300	mm 23	kN

BEAM ANCHOR TROLLEY PARAPET ANCHORBEAM ANCHOR

Het gegalvaniseerde stalen borstweringsanker 
is ontworpen om te worden geplaatst op een 
borstwering	van	60	mm	tot	360	mm	breed.

//// VOOR BALKEN EN BORSTWERINGEN ////

Een aluminium loopkat die kan schuiven, voor gebruik 
op	een	stalen	H-balk.	De	flensbreedte	kan	worden	
versteld	tussen	80	mm	en	250	mm.	Alleen	bestemd	
voor gebruik boven het lichaam.

De aluminium/koperen balkenklem wordt gebruikt op 
een	stalen	H-balk	met	een	flens	van	100-300	mm	breed.	
Voor plaatsing boven het lichaam of op voethoogte.

16675 60-125	cm 13	kN

//// DEUREN EN KOZIJNEN ////

//// VOOR KANAALPLATEN ////
Dit kanaalplaatanker is speciaal ontwikkeld om te gebruiken tijdens het plaatsen van kanaalplaatvloeren. 
Er	kunnen	3	personen	tegelijk	worden	gezekerd.	Het	ankerpunt	is	gemaakt	van	stevige	 
aluminium	profielen.	Het	eigen	gewicht	van	8	kg	is	daarom	bijzonder	laag.	

Het	ankerpunt	is	verstelbaar	in	lengte	en	geschikt	voor	alle	prefab	kanaalplaten	tot	1200	mm	breed.	
Daarnaast is het anker in alle richtingen te gebruiken en dankzij de handgreep 
gemakkelijk te transporteren. 

16677	 1200	mm 14	kN
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16662 115	mm 19	mm 23	kN

HINGED STEEL
ROOF ANCHOR

Dit herbruikbare ankerpunt 
kan in verschillende hoeken 
op houten frames worden 
gemonteerd. Het moet worden 
geïnstalleerd met behulp van 
de meegeleverde spijkers.

CONCRETE 
WEDGE ANCHOR

Een ankerpunt dat snel 
en eenvoudig kan worden 
geïnstalleerd. Kan alleen 
worden gebruikt op 
betonnen constructies.

16664 1,05	kg 22	kN

//// VOOR VLOEREN EN DAKEN ////

16680 22	kN

TWIST ANCHOR

De Twist anchor is een mobiel ankerpunt voor veilig werk op (zee)containers. Als vrijstaand 
ankerpunt	biedt	het	360	graden	roterende	oog	van	de	Twist	anchor	de	gebruiker	maximale	
bewegingsvrijheid. Indien valbeveiliging over een grotere afstand nodig is, kan een tijdelijke 
leeflijn	tussen	twee	ankers	worden	geplaatst.

De Twist anchor kan gebruikt worden als valstopsysteem (bij voldoende valvrijheid) of als 
werkpositioneringssysteem.

//// VOOR WERKZAAMHEDEN OP ZEECONTAINERS ////

 d Gemakkelijk te installeren
 d Speciaal ontwerp voor gebruik op containers
 d Vrijstaand, los ankerpunt
 d Combinatie	met	tijdelijke	leeflijn	mogelijk	voor	

veilig werken over een langere afstand
 d Voor werkpositionering of valstop werkzaamheden
 d 360	graden	roterend	safety	eye

A
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Besloten ruimtes zijn over het algemeen moeilijk 
toegankelijk en slecht geventileerd, wat een snelle redding 
vereist als een gebruiker bekneld raakt. XSPlatforms biedt 
diverse producten van hoge kwaliteit die u onder andere kunt 
gebruiken in pijpen, tanks, putten en rioleringssystemen. 

Deze driepoot kan worden gebruikt voor het hijsen of 
laten zakken van personeel of materiaal uit/in besloten 
ruimtes.

TRIPOD

De adapter kan op de driepoot 
worden gemonteerd voor reddings- 
en bergingswerkzaamheden. 
Gebruik in combinatie met de 
XStop Rescue voor het redden van 
een gebruiker na een val. 

Dit product is niet geschikt voor 
neerlaten.

TRIPOD ADAPTER KIT VOOR DE XSTOP RESCUE

Te gebruiken in combinatie met:

16702 16375-XStop	Rescue	20	m

16703 16380-XStop	Rescue	30	m

EVACUATIE 
EN BESLOTEN 
RUIMTES

16707	 2,1	m 13	kg

16710 3,0	m 15	kg 16720 20	m	 4,8 mm 7,95 kg

RESCUE WINCH VOOR DE TRIPOD

Een speciale reddingslier die op de 
driepoot kan worden gemonteerd. 
De lier heeft een maximale 
capaciteit	van	250	kg	bij	het	
omhoog takelen of neerlaten van 
materialen,	en	135	kg	bij	het	hijsen	of	laten	
zakken van een persoon. 

16780 20	m 9,6 mm

16785 40	m 9,6 mm

RES-Q DEVICE

Het Res-Q-Device kan gebruikt worden voor snelle 
reddingsoperaties. Gemaakt van aluminiumlegering en 
hoogwaardig staal, met een semi-statisch kernmantellijn 
met een diameter van 9,6 mm dat voorgemonteerd is 
op het apparaat.
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16500 2,0-20	m 30	mm

In sommige situaties is de installatie van een permanent 
leeflijnsysteem niet mogelijk of niet noodzakelijk. In deze situaties kan 
een tijdelijke leeflijn worden gebruikt tussen twee ankerpunten. 

Een	tijdelijke	leeflijn	die	geschikt	is	voor	twee	
gebruikers,	verstelbaar	van	2	tot	20	meter.	De	leeflijn	
wordt geleverd met een handige opbergtas. 

HORIZONTAL TEMPORARY LIFELINE

2 gebruikers

Aantal 
gebruikers

Afstand 
tussen 2 

ankerpunten

Maximum 
deflectie

Minimale 
werkhoogte

1 5,0	m 0,9	m 4,2	m

1 10,0	m 1,7	m 4,9 m

1 15,0	m 2,4	m 5,6 m

1 20,0	m 3,2	m 6,3	m

LEEFLIJN GEÏNSTALLEERD OP VOETHOOGTE

Aantal 
gebruikers

Afstand 
tussen 2 

ankerpunten

Maximum 
deflectie

Minimale 
werkhoogte

1 5,0	m 0,8	m 3,5	m

1 10,0	m 1,5	m 4,2	m

1 15,0	m 2,3	m 4,9 m

1 20,0	m 3,0	m 5,5 m

LEEFLIJN BOVEN HET HOOFD GEÏNSTALLEERD

Gebruikmakend van een automatisch valstopapparaat. Op	2	meter	van	de	dakrand,	gebruikmakend	van	een	2	meter	
lange vanglijn met valdemper.

Minimale werkhoogte

Deflectie

Veiligheidsmarge	1,0	m

Minimale 
werkhoogte

Deflectie

Veiligheids	marge	1,0	m

A

TIJDELIJKE HORIZONTALE
LEEFLIJN
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TWEE BEVESTIGINGSPUNTEN
Bevestigingspunten op de rug en borst. Geschikt voor 
alle valstop- en positioneringssystemen, inclusief 
verticale valbeveiligingssystemen. 

ÉÉN BEVESTIGINGSPUNT
Bevestigingspunt op de rug waaraan een vanglijn of 
positioneringslijn kan worden bevestigd.  
Ook geschikt voor gebruik met een valstopapparaat of 
een vanglijn met lijnklem.

VIJF BEVESTIGINGSPUNTEN
Bevestigingspunten op de rug, borst, buik en heupen 
(voor werkpositionering). Voor rope acess en gebruik 
in hangende positie.

VIER BEVESTIGINGSPUNTEN
Bevestigingspunten op de rug, borst en op de heupen 
voor gebruik met een positioneringslijn. Geschikt voor 
werkzaamheden waarbij de handen vrij moeten zijn.

WAAR MOET U OP LETTEN?
De keuze voor het juiste harnas is essentieel voor veilig werken op hoogte. 
Overweeg het volgende bij het kiezen van een harnas:

 7 Het soort werkzaamheden dat moet worden uitgevoerd
 7 Het type gebruiker
 7 Het gewicht van de gebruiker en zijn gereedschap
 7 De benodigde mate van comfort
 7 Het aantal bevestigingspunten

Duidt bevestigingspunten aan voor valstopsystemen
Duidt bevestigingspunten aan die voor 
positioneringssystemen kunnen worden gebruikt
Duidt bevestigingspunten aan voor abseiling en 
rope acess.

3

3

3

HOE KIEST U  
HET JUISTE HARNAS?
BEPAAL WELKE ONDERSTEUNING NODIG IS VOOR UW WERKZAAMHEDEN

Het kiezen van het juiste harnas kan een groot verschil maken. Niet alleen op gebied van comfort, maar ook voor 
veiligheid en het voorkomen van ernstig letsel. XSPlatforms biedt verschillende typen harnassen aan, voor een 
breed scala aan doeleinden: van basis- tot gespecialiseerde werkzaamheden.

AANTAL 
BEVESTIGINGSPUNTEN
XSPlatforms biedt harnassen met verschillende 
bevestigingspunten. 

Het is verstandig om het aantal bevestigingspunten 
tot een minimum te beperken.

BEVESTIGINGSPUNT 
OP DE RUG

SNELSLUITINGEN

D-RING 
BEVESTIGINGSPUNT

BEENBANDKOPPELING

ELASTISCHE
SCHOUDERBANDEN

BEVESTIGINGSPUNT 
VOOR GEREEDSCHAP
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STATIC I

Producteigenschappen:

Harnas met 1 
bevestigingspunt

STATIC II

Producteigenschappen:

Harnas met 2 
bevestigingspunten

Producteigenschappen:

Harnas met 2 
bevestigingspunten

STATIC II-A

Een basisharnas met één bevestigingspunt op de 
rug en verstelbare beenbanden. Geschikt voor 
valstop- en werkpositioneringssystemen. Bijzonder 
geschikt voor werk in een hoogwerker of op een 
hangbrug.

Het Static II-harnas heeft twee bevestigingspunten: 
één op de rug en één op de borst. 
Het bevestigingspunt op de borst wordt gevormd 
door een D-ring. Geschikt voor valstop- en 
werkpositioneringssystemen, en voor gebruik in 
combinatie	met	een	verticaal	leeflijn	systeem.	

Dit harnas lijkt op het Static II harnas, maar heeft 
snelsluitingen voor extra gebruiksgemak. 
Is geschikt voor valstop- en werkpositionerings-
systemen en te gebruiken in combinatie met een 
verticaal	leeflijn	systeem.

16112 Universeel Max.	140	kg 0,72	kg 16122 Universeel Max.	140	kg 0,79	kg

16180 S-L Max.	140	kg 1,25	kg

16181 L-XXL Max.	140	kg 1,25	kg

HARNASSEN
De harnassen in ons assortiment zijn beschikbaar in verschillende maten en uitvoeringen,  

maar ze zijn allemaal licht, comfortabel en duurzaam. Daarnaast zijn ze praktisch en gemakkelijk te gebruiken.  
XSPlatforms biedt harnassen voor elke situatie en alle activiteiten.

//// HARNESSEN ////

B
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STATIC IID  
PREMIUM STRETCH

Producteigenschappen:

Harnas met 2 
bevestigingspunten

LAS HARNAS

Producteigenschappen:

Harnas met 2 
bevestigingspunten

< 385 °C

Hittebestendig  
tot 371 °C

Het Static IID premium stretch harnas is een luxere 
versie van de Static II en Static II-A. Het heeft 
twee bevestigingspunten en snelsluitingen. Het 
bovengedeelte is van elastisch materiaal gemaakt 
waarmee het draagcomfort wordt vergroot. 

16159 Universeel Max.	140	kg 1,66	kg

16700 Universeel Max.	140	kg 1,79	kg

Dit harnas is speciaal ontworpen voor gebruikers 
in de bouw of (scheeps-)industrie die las-, slijp- of 
andere werkzaamheden uitvoeren waarbij heet of 
gesmolten metaal op de gebruiker terecht kan komen. 

Het is niet brandbaar en hittebestendig harnas bij 
hoge	temperaturen	tot	371	°C.	Het	harnas	heeft	
verstelbare schouder- en dijbeenbanden die bestand 
zijn tegen spatten gesmolten metaal. 

Het harnas heeft twee bevestigingspunten: één op de 
rug en een D-ring op de borst.

//// SPECIALS ////

HARNASSEN MET  
HOGE VISIBILITEITSVESTEN

Harnassen	met	geïntegreerd	reflecterend	veilig-
heidsvest. Deze combinatie voorkomt knopen en 
zorgt ervoor dat personeel goed zichtbaar is. 
Het harnas heeft twee bevestigingspunten, één op 
de borst en een D-ring op de rug.

16117 Universeel Max.	140	kg Geel

16116 Universeel Max.	140	kg Oranje

Producteigenschappen:

Harnas met 2 
bevestigingspunten

AL ONZE 
HARNASSEN ZIJN:

 d Gemaakt van zeer duurzame materialen
 d Gemaakt van polyamide banden voor 

gebruikscomfort
 d Geschikt voor valstop- en 

positioneringssystemen
 d In	overeenstemming	met	de	norm	EN361
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//// PREMIUM HARNASSEN ////

EXPERT PREMIUM II

Producteigenschappen:

Harnas met 2 
bevestigingspunten

EXPERT PREMIUM V

Producteigenschappen:

Harnas met 4 
bevestigingspunten

Producteigenschappen:

Harnas met 5 
bevestigingspunten

EXPERT PREMIUM IV

Een hoogwaardig harnas voor gebruikers die vaak 
een harnas dragen. Geschikt voor valstop- en 
positioneringssystemen. Bevat één bevestigingspunt 
op de rug en één op de borst. Snelsluitingen, mesh 
voorzien van kussens en banden van hoge kwaliteit 
verhogen het gebruikerscomfort.

Een hoogwaardig harnas geschikt voor rope access, 
besloten ruimtes, reddingswerk en gebruik in 
hangende positie (IRATA-werkzaamheden). Om 
het draagcomfort gedurende langere perioden 
te verhogen is het harnas uitgevoerd met een 
gepolsterde positioneringsriem. 

Speciaal ontworpen, hoogwaardig harnas voor 
gebruikers die de handen vrij moeten hebben om 
werkzaamheden uit te voeren. Het harnas heeft een 
verlengd bevestigingspunt op de rug voor eenvoudig 
koppelen, een bevestigingspunt op de borst met 
twee lussen, en twee D-ringen op de heupen voor 
positionering.

16160 S-L Max.	140	kg 1,65	kg

16161 L-XXL Max.	140	kg 1,67	kg

16156 S-L Max.	140	kg 2,75	kg

16157 L-XXL Max.	140	kg 2,77	kg

16170 Universal Max.	140	kg 2,01	kg

Een serie harnassen ontworpen voor gebruikers die dagelijks op hoogte moeten werken, of die in veeleisende 
situaties moeten werken. Denk bijvoorbeeld aan werk aan telecomtorens en/of zendmasten.

B
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POSITIONERINGSLIJNEN 
VERSUS VANGLIJNEN

POSITIONERINGSSYSTEEM
Voorkomt dat een gebruiker kan vallen

Met een positioneringssysteem voorkomt de lengte van de 
veiligheidslijn dat een gebruiker te dicht bij de rand van het 
werkplatform komt. De veiligste manier om dit te doen, is een 
veiligheidslijn te gebruiken met een vaste lengte (meestal ≤	2,0	m).	

In dit geval is de lengte van de veiligheidslijn gebaseerd op de 
afstand tussen het bevestigingspunt en de rand van het dak. 

Voor situaties waarbij de afstand tot de dakrand varieert, wordt 
een verstelbare veiligheidslijn gebruikt. De gebruiker moet de 
veiligheidslijn handmatig verstellen tot de gewenste lengte. 
Dit brengt een groter risico op menselijke fouten met zich mee. 
Om zeker te zijn dat een gebruiker veilig is, in het geval van een 
fout, moet een verstelbare veiligheidslijn zijn uitgerust met een 
geïntegreerde schokdemper, om de impact op het lichaam na een 
val te minimaliseren.

VALSTOPSYSTEEM
Stopt de val met een minimale impact op de gebruiker

Een valstopsysteem beperkt de bewegingsvrijheid van de 
gebruiker niet, maar pakt de gevolgen van een val aan. 
Het systeem zorgt ervoor dat de val wordt gestopt, voordat de 
gebruiker de grond raakt. Bovendien worden de krachten die 
vrijkomen op het lichaam van de gebruiker geminimaliseerd 
nadat een val is gestopt. Dit gebeurt door de integratie van 
een schokdemper in de vanglijn of door een automatisch 
valstopapparaat. 

Vanglijnen	zijn	1,5	tot	2,0	meter	lang	en	zijn	altijd	voorzien	van	
een valdemper.

STEL HET JUISTE SYSTEEM SAMEN VOOR ELKE SITUATIE

Werkpositionering- en valstopsystemen zijn de twee basistypen 
valbeveiligingssystemen. Afhankelijk van de behoefte en de 
werksituatie kiest u een bijpassende veiligheidslijn. 

BESCHERMING TEGEN 
SCHERPE RANDEN

Houd bij het selecteren van een veiligheidslijn 
rekening met eventuele scherpe randen 
tijdens uw werkzaamheden. 

Sommige veiligheidslijnen zijn gemaakt van 
snijbestendig touw dat speciaal ontworpen is 
om scherpen randen te weerstaan en breken 
te voorkomen.

Beschermd tegen 
scherpe randen

Positioneringssysteem met een 
verstelbare vanglijn

Positioneringssysteem met een lijn 
met een vaste lengte

Valstopsysteem

VANGLIJNEN: 
veiligheidslijn met valdemper.

POSITIONERINGSLIJN: 
veiligheidslijn zonder valdemping.

IDENTIFICEER 
HET TYPE 
VEILIGHEIDSLIJN

Met valdemper
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//// POSITIONERINGSLIJNEN ////

RESTRAINT WHITE XL

ADJUSTABLE  
POSITIONING LANYARD

RESTRAINT 
WHITE FORKED XL

Een	12	mm	kernmantellijn	met	een	aluminium	
karabijnhaak met schroefvergrendeling aan de ene 
kant, en een blauwe aluminium steigerhaak aan de 
andere kant.

Een kernmantellijn met krimpkous, Rope grab 
lijnklem en een stalen Snaphook. Kan worden 
gebruikt om de positie ten opzichte van het werkge-
bied aan te passen als beide handen nodig zijn om 
werkzaamheden uit te voeren. 

Een	12	mm	kernmantellijn	met	een	lengte	van	1,5	m.
De lijn beschikt over een stalen Snaphook aan 
de ene kant en twee stalen steigerhaken aan 
de	andere.	Deze	bieden	100%	veiligheid	als	de	
gebruiker zich moet voortbewegen van ankerpunt 
naar ankerpunt. 

16268 1,0	m 12	mm 0,84	kg

16269 1,5	m 12	mm 0,90	kg

16271 2,0	m 12	mm 0,96	kg

16454 5,0	m 12	mm 0,96	kg16276 1,5	m 12	mm 1,53	kg

RESTRAINT WHITE

RESTRAINT 
WHITE ADJUSTABLE

Een	12	mm	kernmantellijn	met	krimpkousen	en	een	
stalen karabijnhaak met schroefvergrendeling.

Een	verstelbare	12	mm	veiligheidslijn	met	
een stalen Snaphook en een karabijnhaak met 
schroefsluiting.	Minimale	lengte	van	1,2	m	en	
maximale	lengte	van	2,0	m.	

16260 1,0	m 12	mm 0,49	kg

16261 1,5	m 12	mm 0,52	kg

16262 2,0	m 12	mm 0,54	kg

16452 1,2-2,0	m 12	mm 0,69	kg

C
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//// VANGLIJNEN ////

ARREST FLEX XL
ARREST FLAME  
RESISTANT FORKED XLARREST FLEX FORKED XL

Een	Elastische	vanglijn	van	1,5	m	in	rust	en	2,0	
m wanneer volledig uitgerekt. Voorzien van een 
aluminium karabijnhaak met schroefsluiting en 
een aluminium steigerhaak. Biedt comfort en 
minimaliseert overtollig touw.

Onbrandbare	en	hittebestendige	vanglijn	(tot	371	°C) 
met een karabijnhaak met schroefsluiting en twee 
geanodiseerde	steigerhaken.	Deze	bieden	100%	
veiligheid als de gebruiker zich moet voortbewegen 
van ankerpunt naar ankerpunt. 

Een	elastische	vanglijn	dat	zich	van	1	m	naar	
1,5	kan	uitrekken.	Het	is	voorzien	van	een	
aluminium karabijnhaak met schroefsluiting en 
twee	aluminium	steigerhaken.	Deze	bieden	100%	
veiligheid als de gebruiker zich moet voortbewegen 
van ankerpunt naar ankerpunt. 

ARREST SHARP EDGE  
FORKED XL

Deze gevorkte vanglijn met valdemper is gemaakt van 
12	mm	kernmantellijn,	is	bestendig	tegen	scherpe	
randen en is voorzien van een aluminium karabijnhaak 
met schroefsluiting en twee aluminium steigerhaken. 
Deze	bieden	100%	veiligheid	als	de	gebruiker	zich	
moet voortbewegen van ankerpunt naar ankerpunt. 

ARREST WHITE XL 
SHARP EDGE

Een	12	mm	kernmantel	vanglijn	bestendig	tegen	
scherpe randen. Is voorzien van een aluminium 
karabijnhaak met schroefsluiting en een aluminium 
steigerhaak. Kan gebruikt worden op platte opper-
vlakken met scherpe randen.

16701 1,5	m 44 mm 2,14	kg16468 1,5-2,0	m 45 mm 0,81	kg 16469	 1,0-1,5	m 45 mm 1,41	kg

16307 2,0	m 12	mm 0,84	kg 16308 1,5	m 12	mm 1,65	kg 17	mm 25	kN

OVER DE STALEN
SNAPHOOK
Deze haak wordt niet los verkocht, maar wordt 
geleverd	bij	specifieke	typen	vanglijnen.	De	Snaphook	
wordt met name gebruikt voor positioneringslijnen en 
is voorzien van een beveiligingsmechanisme met 
dubbele vergrendeling.

< 385 °C
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XSTOP AUTOMATISCHE
VALSTOPAPPARATEN
VOOR VERTICAAL GEBRUIK

De XStop rolt de kabel of band uit naarmate de gebruiker zich verder weg 
beweegt. Wanneer de gebruiker de XStop weer nadert, rolt de kabel of band 
zich weer op. De kabel of band is zo altijd aangespannen. 
Bij een val blokkeert het apparaat direct. 

HOE WERKT HET?
De XStop werkt als een autogordel, de kabel of band rolt uit als een gebruiker zich verder van 
het apparaat beweegt. De kabel wordt ingetrokken wanneer een gebruiker dichter bij het 
apparaat komt. Bij een versnelling in de beweging, zoals bij een val, blokkeert 
het apparaat direct.

De juiste combinatie van een harnas en een valstopapparaat kan de schok 
op het lichaam van de gebruiker beperken tot 4,5 – 5 kN: een kracht 
die geen permanente schade zal veroorzaken. 

De visuele valindicator op de veiligheidshaak dient als 
waarschuwing aan de gebruiker dat het apparaat al eerder 
is geactiveerd en buiten dienst moet worden gesteld voor 
inspectie.

 d Hebben een schokbestendige polymeerbehuizing
 d Zijn van polyester band of staalkabel van  

hoge kwaliteit
 d Hebben een veiligheidshaak met valindicator
 d Zijn alleen geschikt voor verticaal gebruik
 d Voldoen	aan	de	norm	EN360
 d Hebben bescherming tegen scherpe randen

Valindicator
vóór activatie (een val).

Valindicator
na activatie (een val).

ONZE 
VALSTOPAPPARATEN

1 9V A L B E V E I L I G I N G . N L



//// XSTOP VALSTOPAPPARATEN ////

XSTOP MIDI  
SHARP EDGE

16317 6,0	m 25	mm 2,71	kg

XSTOP MINI  
SHARP EDGE

16331 3,5	m 4,5 mm 2,55	kg

16332 5,0	m 4,5 mm 3,44	kg

16336 10,0	m 4,5 mm 4,54 kg

Een valstopapparaat met gegalva-
niseerde staalkabel van 4,5 mm en 
een interne rem. Dit reduceert de 
krachten die vrijkomen op het lichaam 
tot minder dan 6 kN. Kan dankzij een 
externe valdemper worden gebruikt bij 
scherpe randen. De behuizing is gemaakt 
van schokbestendig polymeer.

 7 Uitgevoerd met een draaibare haak 
aan het bevestigingseinde met een 
valindicator.

Een valstopapparaat met band van 
25	mm	en	een	interne	rem.	 
Dit reduceert de krachten die 
vrijkomen op het lichaam tot minder 
dan 6 kN. Kan dankzij een externe val-
demper worden gebruikt bij scherpe 
randen. De behuizing is gemaakt van 
schokbestendig polymeer. 

 7 Uitgevoerd met een draaibare haak aan het 
bevestigingseinde met een valindicator.

16340 15	m 4,5 mm 6,40	kg

16345 20	m 4,5 mm 7,15	kg

16350 25	m 4,5 mm 12,50	kg

Een valstopapparaat met 
gegalvaniseerde staalkabel 
van 4,5 mm en een interne 
rem. Dit reduceert de 
krachten die vrijkomen op het 
lichaam tot minder dan 6 kN. 
Voor situaties waarin een langer 
bereik noodzakelijk is. De behuizing is 
gemaakt van schokbestendig polymeer.

 7 Uitgevoerd met een draaibare 
haak aan het bevestigingseinde 
met een valindicator.

XSTOP MAXI 

Een	valstopapparaat	met	20	mm	band,	
met	een	lengte	van	2	meter.	De	interne	
rem reduceert de krachten die vrijkomen 
op het lichaam tijdens een val tot min-
der dan 6 kN. Kan dankzij een externe 
valdemper worden gebruikt bij scherpe 
randen. De behuizing is gemaakt van 
schokbestendig polymeer.

 7 Uitgevoerd met een aluminium 
steigerhaak aan het 
bevestigingseinde.

XSTOP MINI XL

Een	valstopapparaat	met	20	mm	band,	
met	een	lengte	van	2	meter.	De	interne	
rem reduceert de krachten die vrijkomen 
op het lichaam tijdens een val tot minder 
dan 6 kN. Kan dankzij een externe 
valdemper worden gebruikt bij scherpe 
randen. De behuizing is gemaakt van 
schokbestendig polymeer.

 7 Uitgevoerd met een karabijnhaak 
met drievoudige vergrendeling aan het 
bevestigingseinde.

XSTOP MINI

16321 2,0	m 20	mm 0,98	kg 16326 2,0	m 20	mm 1,25	kg

C

Een	valstopapparaat	met	een	20	mm	
band	met	een	lengte	van	1,75	meter.	
De interne rem reduceert de krachten 
die vrijkomen op het lichaam tijdens 
een val tot minder dan 6 kN. Kan 
dankzij een externe valdemper worden 
gebruikt bij scherpe randen. De behui-
zing is gemaakt van schokbestendig 
polymeer.

 7 Uitgevoerd met een karabijnhaak 
met drievoudige vergrendeling 
aan het bevestigingseinde.

XSTOP HIGH

16338 1,75	m 20	mm 1,25	kg
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TWIN SRL CONNECTOR

Wordt bevestigd op de rug van de gebruiker aan de 
rugbanden van het harnas. Er kunnen twee XStop Mini’s aan 
worden bevestigd, zodat een gevorkt systeem ontstaat van 
valstopapparaten. Dit is bijvoorbeeld ideaal voor gebruik in 
de steigerbouw, omdat er geen overtollige kabel in de weg 
zit (de kabels staan altijd gespannen).

16375 20	m 4,5 mm 9,20	kg

16380 30	m 4,5 mm 14,80	kg

XSTOP RESCUE

Een valstopapparaat met gegalvaniseerde staalkabel met 
een diameter van 4,5 mm. De interne rem reduceert de 
krachten die vrijkomen op het lichaam tijdens een val tot 
minder dan 6 kN. De XStop rescue kan worden gebruikt 
om gebruikers uit besloten ruimtes te takelen of voor 
reddingsoperaties na een val. Niet geschikt voor afdalen. 

 7 Behuizing gemaakt van schokbestendig polymeer.
 7 Uitgevoerd met een draaibare haak aan het 

bevestigingseinde met een valindicator.
 7 Geïntegreerd reddingssysteem

16322 -- -- 0,17	kg

//// SPECIALS ////

16325 2,0	m 45 mm 1,49	kg

TWIN LEG XSTOP MINI XL

Een set van twee XStop mini XL’s met een Twin SRL 
connector. Dit is bijvoorbeeld ideaal voor gebruik in de 
steigerbouw, omdat de kabels van de valstopapparaten altijd 
gespannen staan.

16327 2,0	m 20	mm 2,13	kg

Een	valstopapparaat	met	een	50	mm	
band,	en	een	lengte	van	2,50	meter.	De	
interne rem reduceert de krachten die 
vrijkomen op het lichaam tijdens een 
val tot minder dan 6 kN. Kan dankzij 
een externe valdemper worden gebruikt 
bij scherpe randen. De behuizing is 
gemaakt van schokbestendig polymeer.

 7 Uitgevoerd met een stalen 
snaphooken steigerhaak.

XSTOP MINI TWO XL
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ONZE VEILIGHEIDSHAKEN
 d Gemaakt van hoge kwaliteit staal of aluminium
 d Hebben ingebouwde veiligheidsmechanismen
 d Voldoen	aan	de	norm	EN362

KARABIJNHAKEN EN HAKEN VOOR VEILIGE KOPPELINGEN

DE JUISTE 
VEILIGHEIDSHAAK KIEZEN

Wij bieden diverse haken en koppelingen aan voor verschillende gebruiksmogelijkheden. De grootte, het 
type vergrendelingsmechanisme en het materiaal (staal of aluminium) zijn kenmerken waar u rekening 

mee moet houden bij het kiezen van de juiste haak.

De steigerhaken in ons assortiment zijn uitgevoerd 
met een dubbel vergrendelingssysteem.

De werking stap-voor-stap:
1.	 Duw op het onderdeel aan  

de achterzijde van de haak.
2.	 Koppel de haak los of vast.
3.	 Laat los om de haak weer te vergrendelen.

Deze karabijnhaken hebben een handmatige 
schroefsluiting.

De werking stap-voor-stap:
1.	 Schroef de veiligheidsvergrendeling handmatig 

naar beneden.
2.	 Open de karabijnhaak en koppel deze los of vast.
3.	 Laat de karabijnhaak los.
4. Vergrendel de haak door het sluitingsmechanisme 

handmatig omhoog vast te schroeven.

Er zijn geen handmatige handelingen nodig om de 
karabijnhaak te sluiten en de vergrendeling zal niet 
onbedoeld openen.

De werking stap-voor-stap:
1.	 Draai de vergrendeling een kwartslag.
2.	 Trek de vergrendeling omlaag.
3.	 Open de karabijnhaak en koppel deze los of vast.
4. De karabijnhaak wordt automatisch weer 

vergrendeld bij loslaten.

//// SCHROEFSLUITING //// //// DRIEVOUDIGE SLUITING ////

Onze karabijnhaken en veiligheidshaken hebben verschillende sluitingsmechanismen: 
een standaard schroefsluiting, een dubbel sluitingsmechanisme en een drievoudig 
sluitingsmechanisme. Laatstgenoemde biedt extra veiligheid doordat het automatisch 
vergrendelt bij loslaten.

C

//// DUBBELE SLUITING ////
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Karabijnhaken en veiligheidshaken zijn 
beschikbaar in een aluminium of stalen 
variant. Het voornaamste verschil tussen 
de twee is het gewicht van het product. 
Aluminium is lichter, wat zorgt voor meer 
gebruikersgemak.  Daarentegen voelt staal 
robuuster aan. Beide materialen zijn even 
sterk.

WIST U DAT?

Karabijnhaken met een
handmatige schroefsluiting.

Karabijnhaken met een drievoudig 
sluitingsmechanisme. 
De karabijnhaken worden na het 
loslaten automatisch vergrendeld.

Stalen veiligheidshaak, met een 
opening van 85 mm. Kan naast steigers 
ook worden gebruikt in de bouw om 
vast te maken aan balken of om door 
kleine openingen in een stalen balk te 
lussen.

SCREW-LOCK  
KARABINERS

TRIPLE-LOCK  
KARABINERS 

TOWER HOOK STEEL 

16550 Staal 18	mm 25	kN

16556 Aluminium 15	mm 23	kN

16615 Staal 85 mm 23	kN

16553 Staal 19	mm 23	kN

16554 Aluminium 14	mm 23	kN

16605 Staal 51	mm 23	kN

16575 Aluminium 60	mm 23	kN

Veiligheidshaken voor werkzaamheden 
op steigers. Deze haken hebben 
een ‘gesloten oog’ en bieden 
optimale veiligheid door het dubbele 
sluitingsmechanisme.

SCAFFOLD HOOKS
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16411 Max.	100	kg 11	mm 0,34	kg

16440-10 10	m 11	mm 1,50	kg

16440-20 20	m 11	mm 2,55	kg

16440-30 30	m 11	mm 3,60	kg

16440-40 40	m 11	mm 4,65 kg

ROPE GRAB WITH  
ENERGY ABSORBER

KERNMANTLE ROPE

Kernmantellijn is geschikt voor gebruik met de 
Rope Grab-lijnklem en heeft een dragende kern met 
een gevlochten mantel. De lijn vervormt niet als het 
draait en heeft een beschermende coating.

Deze lijnklem klemt vast aan het kernmantellijn met 
een	dikte	van	11	mm.		De	gekoppelde	valdemper	
vermindert de kracht van de impact tot max. 6 kN 
wanneer een val wordt gestopt.

C

VALSTOPAPPARAAT IN COMBINATIE 
MET EEN KERNMANTELLIJN

De configuratie van een valstopapparaat die is bevestigd aan een kernmantellijn
kan worden gebruikt als verstelbaar positioneringssysteem. Hiermee kan een bereik worden gemaakt 

van meer dan 2 meter.  Deze configratie kan zowel horizontaal als verticaal worden toegepast.

KERNMANTLE ROPE WITH 
ROPE GRAB AND ENERGY ABSORBER

Een kernmantellijn met geïntegreerd valstopapparaat met 
valdemper. De valdemper vermindert de kracht van de impact 
tot max. 6 kN wanneer een val wordt gestopt.

16440-5RG 5 m 11	mm

16440-10RG 10	m 11	mm

16440-20RG 20	m 11	mm

16410 Max.	100	kg 11	mm 0,18	kg

ROPE GRAB

Deze lijnklem klemt vast aan het kernmantellijn met 
een	dikte	van	11	mm.	
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16440-300 300	m 11	mm16774 1,0-1,5	m 45 mm 0,24	kg

16771 -- 10-12	mm 0,35	kg 16770 -- 10-12	mm 0,35	kg 16775	(L) 10-12	mm 0,22	kg

16777	(R) 10-12	mm	 0,22	kg

Deze producten worden gebruikt voor rope access. Om deze producten correct 
te gebruiken is uitgebreide kennis en een speciale IRATA-training nodig.

ROPE ACCESS 
(ABSEILEN)

Een verstelbare voetlus die wordt 
gebruikt voor klimmen aan een 
touw. Moet worden bevestigd aan 
een ascender handle. 

Bundel kernmantellijn met een dragende kern en een 
gevlochten opbouw. De lijn vervormt niet als het draait 
en heeft een beschermende coating.

KERNMANTLE ROPEFOOT LOOP

VENTRAL ROPE CLAMP DESCENDER ASCENDER HANDLE

Een afdaalapparaat voor het afdalen aan één lijn, 
gemaakt van een aluminium legering. 
Inclusief een zelf remmend systeem 
en een noodrem. De maximale 
afdaalsnelheid	is	2,0	m	/	sec.

Lijnklem (links-/rechtshandig gebruik) voor beklimmingen 
met	een	lijn	van	10-12	mm.	Kan	met	één	hand	worden	
vergrendeld.

Ventrale lijnklem die moet worden gebruikt in combinatie 
met ascender handle en het Expert Premium V-harnas. 
Als er met twee lijnen wordt 
gewerkt kan men met deze 
ventrale lijnklem afdalen. 
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16863 -- 40	gr

16820 16825 16830 16840

TASSEN VOOR VALBEVEILIGINGS PBM

REMOVABLE 
SHOULDER PAD
Speciaal ontworpen voor
gebruikers die op een 
steiger werken. 
Om vroegtijdige slijtage 
te voorkomen (door 
wrijving van de steigerbuizen) worden 
de pads bevestigd aan de schouderdelen van het harnas.

Om uw persoonlijke beschermingsmiddelen op te bergen.

Model

16820 Storage bag

16825 Case

16830 Backpack

16840 Climbing bag

ACCESSOIRES
Naast ons PBM-assortiment bieden wij ook accessoires aan die 
gebruikt kunnen worden in combinatie met de persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

HARNESS  
EXTENSION BAND
Een verwijderbare verlengband met D-ring. 
Te bevestigen aan de dorsale D-ring van het 
harnas door middel van de snelkoppeling.

60071 40	cm 45 mm

Een speciale vanglijn om 
gereedschap te zekeren.  
Maximale belasting van 7 kg.

TOOL CORD

16875 66-120	cm 11	mm
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16778 2,0-8,0	m -- --

16779 -- 60	mm 23	kN

Een telescoperende stok 
van koolstofvezel voor 
reddingsdoeleinden. 
De	minimumlengte	is	2,0	m	
en de maximumlengte is 
8,0	m.	Te	gebruiken	in	
combinatie met een 
steigerhaak.

Compacte en lichtgewicht band die de druk 
verlicht als een persoon hangt 
na een val. Voorkomt letsel van het 
hangen in een harnas.

SUSPENSION 
TRAUMA RELIEF STRAP

TELESCOPIC POLE

16861 -- --

16791 -- --

STRETCHER

Een lichte brancard die ideaal is 
voor evacuaties. Zodra het slachtoffer 
ligt, wordt de brancard stijf. 
Kan zowel horizontaal als verticaal 
worden gebruikt en wordt geleverd 
met een compacte tas om gemakkelijk 
mee te nemen.

ACCESSOIRES

1 2 3 4 5 6

16779

16778

16430 50	m 2	mm

THROW LINE
Een	werplijn	met	een	diameter	van	2	mm	
en	een	lengte	van	50	m.
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VALBEVEILIGING 
PBM SETS
Het kiezen van het juiste type verankering, harnas en 
verbindingsmiddel voor valbeveiliging kan een uitdaging zijn. Daarom 
biedt XSPlatforms verschillende PBM-sets aan, voor verschillende 
doeleinden. Met deze sets bent u verzekerd dat u de juiste uitrusting 
heeft voor uw werkzaamheden op hoogte. 

We hebben vijftien verschillende PBM-sets samengesteld voor de 
meest voorkomende werksituaties op hoogte. 

Deze set is geschikt voor diverse werksituaties: voor platte of hellende daken, in 
de bouw, of voor onderhoudswerkzaamheden aan installaties. Met deze PBM-set 
kunt u tijdens uw werk op hoogte zowel korte als lange afstanden overbruggen. 
Deze	set	kan	gebruikt	worden	vanaf	2	meter	hoogte	(kernmantellijn)	of	3,75	meter	
hoogte (valstopapparaat). 

 7 Het Static II veiligheidsharnas biedt bevestigingspunten  
op de rug en op de borst.

 7 Er kan gekozen worden om te werken met een kernmantellijn met  
Rope Grab (voor daken) of een automatisch valstopapparaat (voor in de bouw 
of onderhoudswerkzaamheden aan installaties) om veilig te kunnen werken in 
verschillende situaties.

 7  Kan gebruikt worden voor valstopsystemen omdat zowel de Rope Grab als het 
valstopapparaat zijn uitgerust met een valdemper. 

ALL-ROUND SET   19014
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De dakenset is bedoeld om te worden gebruikt als positionerings- 
of valstopoplossing bij werkzaamheden op platte of licht hellende 
(<15	°)daken.	Deze	PBM-set	is	geschikt	voor	situaties	waarin	geen	
permanente valbeveiliging is geïnstalleerd, omdat er een tijdelijk 
ankerpunt kan worden gecreëerd door middel van de sling. 

 7 Het Static II veiligheidsharnas biedt bevestigingspunten 
op de rug en op de borst.

 7 De sling kan om een vast object worden gewikkeld om 
een tijdelijk ankerpunt te creëren.

 7 De geïntegreerde valdemper van de Rope grab 
minimaliseert de impact op het lichaam na een val.

DAKENSET   19001

Een PBM-set speciaal samengesteld voor 
reddingswerkzaamheden (in besloten ruimtes). De set 
bevat een basis harnas met bevestigingspunten op de 
rug en borst. Daarnaast bevat de set een driepoot met 
reddingslier. De driepoot kan boven de ingang van een 
besloten ruimte worden geplaatst en tot een hoogte van 
2,1	meter	worden	versteld.

De	lier	heeft	een	maximale	capaciteit	van	300	kg	bij	
het	hijsen	of	laten	zakken	van	materiaal,	en	140	kg	bij	
het hijsen of laten zakken van een persoon.

RESCUE SET   19022
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De Steigerset Basis is samengesteld als 
onderdeel van een valstopoplossing voor 
werkzaamheden op steigers, of bij het (de-)
monteren van een steiger.  

Het Static II harnas heeft één bevestigingspunt 
op de rug en één op de borst. De gevorkte 
elastische	vanglijn	biedt	100%	veiligheid	
als de gebruiker zich bij een ankerpunt (of 
steigerbuis) moet loskoppelen en zich moet 
bevestigen aan een ander ankerpunt. Eén van 
de twee aluminium steigerhaken moet altijd 
zijn bevestigd.

Een premium set die functioneert als valstopoplossing voor werk 
op een steiger of bij het (de-)monteren van een steiger. Deze set 
biedt meer gebruikerscomfort dan de steigerset basis.

De Twin SRL connector maakt het mogelijk om twee automatische 
valstopapparaten aan het Expert Premium II harnas te bevestigen. 
Hierdoor ontstaat een gevorkt systeem voor extra veiligheid. 

De band van het valstopapparaat staat continue gespannen bij 
werkzaamheden waardoor er geen struikelgevaar ontstaat door 
overtollig touw. Bovendien blokkeren de apparaten direct op het 
moment dat de gebruiker valt, waardoor de valhoogte wordt 
geminimaliseerd. Kan worden gebruikt in situaties waar scherpe 
randen voorkomen.

STEIGERSET PREMIUM  19012

STEIGERSET BASIS 19002
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Deze set is speciaal samengesteld voor werkzaamheden 
op hellende daken. Dit zijn daken met een hoek van 
meer	dan	15°.	Bovendien	kan	deze	set	gebruikt	worden	
in situaties waarin geen permanente valbeveiliging 
aanwezig is: combineer de sling met het kernmantellijn 
om een tijdelijk ankerpunt te creëren. 

Er worden slings van verschillende lengtes meegeleverd 
om	meer	flexibiliteit	te	bieden	bij	het	creëren	van	een	
geschikt tijdelijk ankerpunt.

De	 40	 meter	 lange	 Kernmantellijn	 is	 ruimschoots	 vol-
doende om op het dak te komen. De karabijnhaken in 
deze set zorgen voor extra veiligheid door het gebruik van 
een drievoudig vergrendelingsmechanisme.

HELLENDE DAKENSET 
PREMIUM 19003

Deze set is speciaal samengesteld voor 
werkzaamheden op hellende daken. Dit zijn daken met 
een	hoek	van	meer	dan	15°.	Bovendien	kan	deze	set	
gebruikt worden in situaties waarin geen permanente 
valbeveiliging aanwezig is: combineer de sling met het 
kernmantellijn om een tijdelijk ankerpunt te creëren. 

Deze set bevat een veiligheidsharnas met twee 
aanhaakpunten,	een	kernmantellijn	(20	m)	en	een	
Rope Grab, een werplijn om de kernmantellijn over 
het dak te krijgen en een sling om een tijdelijk 
bevestigingspunt te creëren.

HELLENDE DAKENSET BASIS  19016
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De Bouwset kan gebruikt worden in een 
valstopsysteem voor werkzaamheden in de bouw 
op platte oppervlakken/daken of licht hellende 
daken	(<15°).	

De set bevat een Static I harnas met een 
bevestigingspunt op de rug en verstelbare 
beenbanden. Het XStop Mini XL automatische 
valstopapparaat	heeft	een	band	van	2	m	en	is	
uitgerust met een aluminium steigerhaak. 

Dit automatische valstopapparaat blokkeert direct 
bij een val en minimaliseert zo de valhoogte. 
De XStop Mini XL kan gebruikt worden in situaties 
waar scherpe randen voorkomen. 

BOUWSET BASIS   19000	

Een PBM-set die gebruikt kan worden als onderdeel van een 
valstopsysteem voor werkzaamheden in de bouw op platte 
oppervlakken/daken	of	licht	hellende	daken	(<15°).	 

Ten	opzichte	van	de	Bouwset	basis	(19000)	is	deze	set	uitgebreid	
met	een	tijdelijke	horizontale	leeflijn	en	een	kernmantellijn	
waarmee veilig op hoogte kan worden gewerkt op plaatsen 
zonder permanente valbeveiliging.

BOUWSET PREMIUM  19007
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Deze PBM-set is te gebruiken als een 
positioneringsoplossing voor werkzaamheden in een 
hoogwerker, werkbak of gondel van een dakwagen. 

De	vanglijn	heeft	een	vaste	lengte	van	1,5	m	om	de	
gebruiker met de hoogwerker/werkbak te verbinden. 

HOOGWERKERSET BASIS  19015

Deze PBM-set is te gebruiken als een 
positionerings-oplossing voor werkzaamheden 
in een hoogwerker, werkbak of gondel van een 
dakwagen. 

De set bevat een Static I harnas met een bevestigingspunt 
op de rug, verstelbare beenbanden en een 
valstopapparaat.  
 
HHet XStop High valstopapparaat versteld automatisch 
de juiste lengte van de band waardoor de gebruiker 
altijd op de juiste manier is gezekerd. De externe 
valdemper is bestendig tegen scherpe randen.

HOOGWERKERSET
PREMIUM  19004
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Rope access is een vorm van werkpositionering 
voor toegang tot verticale oppervlakten, zonder 
gebruik te maken van steigers, gondels of verhoogde 
werkplatforms. Deze set is speciaal samengesteld 
voor dit type werkzaamheden en reddingsdoeleinden. 

Het Expert Premium V harnas biedt gebruikers 
maximaal comfort tijdens het langdurig werken in een 
hangende positie. Deze ultieme set voor rope access 
en	reddingsacties	bevat	een	300	m	kernmantellijn	en	
speciale stijg- en afdaalapparaten.

ROPE ACCESS SET   19005

Deze set is uitgerust met een comfortabel 
veiligheidsharnas met 4 bevestigingspunten en 
elastische schouderbanden. De set bevat een 
verstelbare vanglijn met een maximale lengte van 
5 meter en een automatisch valstopapparaat met een 
maximaal	bereik	van	10	meter.	

Een ander belangrijk element in deze set zijn de 
Trauma Relief Straps. Deze kunnen nadat een val is 
gestopt een zogenaamd Harness Suspension Trauma 
voorkomen.

INDUSTRIE SET   19006
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Een PBM-set voor gebruikers die worden blootgesteld 
aan vonken of spetters van gesmolten metaal (lassers,
staalarbeiders).

Het materiaal van het Welding harnas en de vanglijn 
is niet-brandbaar en hittebestendig tot temperaturen 
van	371	°C.	De	gevorkte	vanglijn	biedt	100%	veiligheid	
als de gebruiker zich moet verplaatsen van het ene 
ankerpunt naar het andere ankerpunt, omdat de 
gebruiker altijd vastgekoppeld zit. Daarom is deze set 
ideaal voor situaties waarin op hoogte ‘met hitte’ moet 
worden gewerkt.

LAS-SET   19013

Deze	 set	 is	 specifiek	 samengesteld	 voor	 werk	 in	
combinatie	met	een	verticaal	leeflijnsysteem	op	een	
vaste ladder. 

Het Static IID premium stretch harnas biedt een 
bevestigingspunt op de borst, in de vorm van een 
D-ring, om eenvoudig de Arrest Flex XL vanglijn te 
kunnen bevestigen.

VERTICALE LEEFLIJN SET 19008
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VALBEVEILIGING PBM IN UW WINKEL
XSPlatforms heeft speciale valbeveiliging winkeldisplays ontwikkeld voor partners met fysieke winkels. 
Deze displays helpen uw klanten bij het kiezen van een veilig systeem voor hun werk op hoogte.

 d Kleed uw winkel of showroom aan met het schappenplan van XSPlatforms
 d Breng zowel individuele producten als complete PBM-sets voor valbeveiliging onder de aandacht
 d Train uw personeel in valbeveiliging en adviseer uw klanten optimaal
 d Een schappenplan passend bij uw visuele identiteit behoort tot de mogelijkheden
 d Co-branded documentatie beschikbaar

ANDERE DIENSTEN

HET PMB SCHAPPENPLAN
De twee schapindelingen hebben beide een ruimte voor het 
presenteren van individuele producten, evenals voor het 
presenteren van de PBM-sets voor veelvoorkomende 
werksituaties op hoogte.

De losse producten die in het schap hangen helpen de uitleg 
van het PBM assortiment aan uw klanten ondersteunen, 
volgens het ABC van valbeveiliging principe. Als uw klanten 
aanvullende informatie nodig hebben, dan kan uw 
verkooppersoneel hen adviseren.
 
De PBM-set die XSPlatforms heeft samengesteld komen in 
een eigen unieke verpakking, klaar voor uw schap. Deze set 
moeten een prominente , zichtbare locatie krijgen, omdat ze 
uw klanten helpen bij het eenvoudig vinden van de beste 
PBM voor hun werksituatie op hoogte.

Het staat XSPlatforms partners vrij om zelf een selectie te 
maken van welke PBM-set ze in hun schappenplan willen 
opnemen.
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TRAINING
MET VALBEVEILIGING

De beschikbaarheid van valbeveiliging garandeert niet automatisch 
veiligheid op hoogte. Correct gebruik van permanente valbeveiliging en 
valbeveiliging PBM zijn essentieel en dat is waarom training een 
belangrijk onderdeel is van veilig werken op hoogte.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Het juiste gebruik van PBM voor valbeveiliging vereist uitgebreide kennis die alleen door middel van scholing 
verkregen kan worden. Daarnaast moeten gebruikers geïnstrueerd worden over reiniging, onderhoud, controles voor 
gebruik en opslag van persoonlijke beschermingsmiddelen om ze goed te kunnen gebruiken. 

HET BELANG VAN HERHALING
Het herhalen van product-, installatie- en gebruikerstrainingen is net zo belangrijk als het gebruik van hoogwaardige 
materialen en producten. Wanneer werken op hoogte een dagelijkse routine is kan dit een gevaar vormen omdat u 
gewend raakt aan de risico’s, dan is herhaling van training nog belangrijker. Terugkerende training voorkomt dat 
gebruikers onzorgvuldig worden, bepaalde elementen vergeten en risico’s onderschatten. Repeat training prevents 
users from becoming careless, forgetting certain elements and underestimating risks.

SERVICE EN INSPECTIE

MEER INFORMATIE OVER ONZE DIENSTEN?
Voor meer informatie over service en inspectie, of ons trainingsprogramma, kunt u contact opnemen met 
onze afdeling verkoop via verkoop@ar.nl

PBM IS NIET GESCHIKT VOOR GEBRUIK: 
 7 Als de banden of stiksels beschadigd zijn
 7 Na contact met zuren, oliën, chemicaliën of oplosmiddelen
 7 Na het ervaren van hoge mechanische belasting (een val)
 7 Als er extreme slijtage wordt geconstateerd (vervorming, slijtage, etc)
 7 Indien aanzienlijk vervuild en niet meer schoon te maken
 7 Als er tekenen van smelten of oververhitting worden waargenomen  

(na extreme thermische belasting, contact- of wrijvingswarmte)
 7 Als corrosie op stalen onderdelen wordt waargenomen

Onze PBM hebben een verwachtte levensduur van 10 jaar vanaf ingebruikname. 
Om de veiligheid te blijven garanderen is het wettelijk verplicht PBM jaarlijks te 
laten keuren door een erkend bedrijf zoals AllRisk/XSPlatforms Work at Height.
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PERMANENTE 
VALBEVEILIGINGSSYSTEMEN

HORIZONTALE RAILSYSTEMEN

De XSRail is een rigide horizontaal railsysteem. Gebruikers haken zich 
aan het systeem aan met een zogenaamde runner en kunnen zich vrij 
langs het systeem bewegen. Een railsysteem is vooral handig voor 
werkplekken waar een beperkte valhoogte beschikbaar is.

De XSRail kan op daken, wanden of overhangende constructies 
worden geïnstalleerd.

Naast het leveren van PBM voor veilig werken op hoogte is XSPlatforms ook fabrikant van permanente 
valbeveiligingsoplossingen. We zijn er trots op dat we systemen creëren die gebruiksvriendelijk zijn en tegelijkertijd 
het hoogste veiligheidsniveau bieden, terwijl we toewerken naar een wereld zonder vallen van hoogte. 

HEKWERKEN

Hekwerken bieden een veilige werkplek op hoogte voor iedereen, 
zonder dat er PBM nodig zijn (indien ze langs alle randen zijn geïn-
stalleerd). 

XSPlatforms biedt zowel vrijstaande als permanent geïnstalleerde 
hekwerken aan. Vrijstaande hekwerken worden op hun plaats 
gehouden met contragewichten en kunnen worden verwijderd. 
Permanent geïnstalleerde hekwerken zijn bedoeld voor installatie 
voor de lange termijn.
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HORIZONTALE 
LEEFLIJNSYSTEMEN

Een	horizontaal	 leeflijn	systeem	bestaat	uit	een	staalkabel	gespannen	
over	meerdere	ankerpunten.	Gebruikers	koppelen	zich	aan	de	leeflijn	met	
een slider, om zich langs het systeem te kunnen bewegen terwijl ze hun 
werk op hoogte uitvoeren. 

XSPlatforms	biedt	leeflijn	systemen	met	een	staalkabel	traject	(XSLinked)	
of met meerdere staalkabels (LinkedPro). Beide systemen kunnen 
geïnstalleerd worden op daken, muren en plafonds.

DAK ANKERPUNTEN

Een systeem van losse ankerpunten kan geïnstalleerd worden om 
valbeveiliging te bieden aan gebruikers. Gebruikers kunnen vrij 
rond het ankerpunt werken waaraan ze zijn bevestigd. Dit is over 
het algemeen de meest kosteneffectieve valbeveiligingsoplossing, 
maar hij kent ook de grootste foutmarge als gebruikers niet genoeg 
training hebben gehad.

ANDERE MAATWERK OPLOSSINGEN
Naast de genoemde valbeveiligingsystemen biedt wij ook andere 
oplossingen zoals: 

 7 Lichtstraat en lichtkoepel valbeveiliging.
 7 Daktoegang zoals dakluiken, kooiladders en sluithekken.
 7 Montage werkplatformen en ladders voor werkzaamheden 

aan gevels en op hellende daken.
 7 Ladder borgingspunten.

Bel voor meer informatie of advies +31 0183 56 85 55 
of stuur een email naar info@ar.nl.
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AllRisk Valbeveiliging | XSPlatforms Work at Height B.V.

In 1997 zijn we in Nederland begonnen met de levering van veiligheidsuitrusting aan mensen die op daken werken.  

Op dat moment was veiligheid al meer roeping dan business. Nu zijn we een snel groeiend internationaal bedrijf dat 

veiligheidsoplossingen ontwerpt voor de meest complexe gebouwen over de gehele wereld. We hebben nog steeds 

hetzelfde streven als toen we begonnen: het werken op hoogte veiliger en gemakkelijker maken - voor iedereen, overal.

Dankzij innovatieve oplossingen voor het werken op hoogte, leveren wij alles wat nodig is om mensen die op hoogten 

werken weer veilig thuis te brengen. 

OVER ALLRISK EN  
XSPLATFORMS WORK AT HEIGHT

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA
Blijf in contact! Volg onze social media voor 
interessante artikelen en het laatste nieuws.
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Voor verkoop en vragen stuur een e-mail naar: verkoop@ar.nl

of bel met ons kantoor.

Papland	11
4206	CK	Gorinchem	

Tel.	+31	0183	56	85	55
Fax.	+31	0183	56	85	56


