
UNIEKE KENMERKEN EN VOORDELEN:
	d Voor zowel kouddak trapeziumplaten als felsdakprofielen 
	d Verzinkte onderdelen voor een grotere duurzaamheid
	d Geen blokkering van lichtinval
	d Uitbreiding mogelijk in zowel lengte als breedte
	d Gemakkelijke montage en lage installatiekosten 
	d Lange levensduur
	d Kan worden voorzien van kleurcoating voor een betere 

zichtbaarheid op het dak.
	d Ideaal te combineren met XSPlatforms’ 

valbeveiligingssystemen zoals de XTrusion (hieronder)

In de industrie is doorvalgevaar de belangrijkste 
oorzaak van valongelukken, voornamelijk veroorzaakt 
door onvoldoende afscherming van lichtstraten of 
-koepels. De Kee Cover® van Kee Safety biedt een 
oplossing om zowel het personeel als de lichtstraten 
en -koepels te beschermen, zonder dat het de 
lichtinval in het gebouw beïnvloedt.

Polycarbonaat lichtstraten en -koepels worden doorgaans 
als niet kwetsbaar beschouwd tijdens de bouwfase, maar na 
oplevering kunnen ongemerkt verschillende factoren hun 
kwetsbaarheid vergroten. Zo zijn ze gevoelig voor bepaalde 
chemicaliën en fysieke belastingen. Sommige weekmakers 
in materialen zoals staal met plastisolcoating of PVC-tape 
kunnen reageren op het materiaal, waardoor het polycarbonaat  
broos wordt. Dit brengt dus een potentieel risico met zich mee 
waarmee het gevaar op doorvallen met fatale afloop aanzienlijk 
wordt verhoogd.

Alle gebouweigenaren hebben dan ook de zorgplicht dat 
werknemers die het dak moeten betreden veilig kunnen werken. 
De Kee Cover® is een praktische oplossing die ervoor zorgt dat 
deze onveilige locaties gemakkelijk beveiligd kunnen worden 
door ze af te schermen met een sterk gaaspaneel, gemonteerd 
op een metalen frame dat aan het dakmateriaal bevestigd is.

Als onderdeel van de Kee Safety® Group is AllRisk 
Valbeveiliging een leverancier en installateur van Kee Safety® 
valbeveiligingssystemen.

Kee Cover ® met verhoogde modules 

v a l b e v e i l i g i n g . n l

ONBESCHERMDE 
LICHTSTRATEN EN 
-KOEPELS AFRASTEREN
MET DE KEE COVER®

INFORMEER NU EN ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN!



CONFIGURE TO YOUR PROJECTS
With span distances from 2 up to 6 meters the XSRail system is suitable for large scale 
projects, as well as smaller scale projects. The XSRail can be configured to suit any 
projects’ needs.
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CERTIFICERINGEN 
	d Getest volgens EN 1873:2014 en volgens de criteria en belastingen van de UK ACR 

Red Book Test For Non-Fragility of Roof Assemblies. Deze test bestond uit een gewicht 
van 45 kg dat een vrije val maakte over een valhoogte van 1,2 m. Het paneel weerstond 
vervormingen en penetratie door belasting op het gaaspaneel.

	d Wordt geleverd met een gegalvaniseerde afwerking, die is uitgevoerd volgens BS EN 
ISO 1461:1999 - thermisch verzinkte coatings met een gemiddelde laag van 40 micron. 

Kee Cover® is speciaal ontworpen voor metalen dak-
profielen met zowel lichtstraten als lichtkoepels. 
De bovenzijde van het gaaspaneel zit op een metalen frame 
gemonteerd met Kee Klamp® fittingen en buisprofielen. 
De standaard Kee Cover® panelen zijn 2 m lang en 1 m breed. 
Door middel van panelen met uitbreidingsprofielen kan men 
de standaard panelen in de lengte verlengen. 

Kee Cover® is ter plekke te assembleren en te installeren. 
Het wordt aangeleverd in lichte onderdelen waardoor het 
gemakkelijker naar het dak kan worden gedragen. 

Kee Cover® is verkrijgbaar in de volgende standaard- en 
verhoogde modules:

STANDAARD TYPE
1 EN 2 METER MODULES

VERHOOGDE TYPE
1 EN 2 METER MODULES*

Kee Cover 2x1m primaire module Kee Cover 2x1m primaire module

Kee Cover 2x1m verleng module Kee Cover 2x1m verleng module

Kee Cover 1x1m verleng module Kee Cover 1x1m verleng module

Kee Cover 1x2m primaire module Kee Cover 1x2m primaire module

Kee Cover 1x2m verleng module Kee Cover 1x2m verleng module

GEÏNTERESSEERD?
Wilt u meer weten over dit system en de mogelijkheden? 
Of wilt u een offerte ontvangen? Neem gerust contact op 
met AllRisk valbeveiliging, we helpen u graag.

VOLG ONS:

v a l b e v e i l i g i n g . n l

Papland 11 
4206 CK, Gorinchem

Tel. +31 (0)183 56 85 55
info@ar.nl

*(Hoogte lichtkoepel maximaal 200 mm)


