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UNIEKE VOORDELEN EN MOGELIJKHEDEN:
	d Installatie op praktisch alle daktypen.

	d Multi-route systeem mogelijk met LinkedPro. 

	d Extra beveiliging tegen loskoppelen in een onveilige zone 

met de XSPoint en XSSlider Pro.

	d Met het LinkedPro systeem kunnen gebruikers elkaar 

passeren zonder los te hoeven koppelen.

	d Systeem berekeningen via de online rekentool ODIN. Alle 

berekeningen worden automatisch uitgevoerd in volledige 

overeenstemming met de geldende normen. 

	d XSLinked en LinkedPro zijn  eveneens te installeren aan 

muren en plafonds.

HORIZONTALE 
LEEFLIJNSYSTEMEN
XSLINKED & LINKEDPRO  
VOOR DAK, WAND EN PLAFONDS

ONZE HORIZONTALE LEEFLIJNSYSTEMEN ZIJN 
ONTWORPEN VOOR INSTALLATIE OP PRAKTISCH ALLE 
DAKTYPES. MET EEN LEEFLIJNSYSTEEM KUNNEN 
GEBRUIKERS VEILIG WERKEN OP HOOGTE ZONDER 
BEPERKINGEN VAN HUN MOBILITEIT.
 
De XSLinked is ons standaard leeflijnsysteem, welke 
gebruikt kan worden door een of twee gebruikers tegelijk. 
De XSSlider verbindt de vanglijn met de horizontale leeflijn, 
en glijdt over de kabel en hoeken. De XSSlider kan met een 
enkele handeling aan de leeflijn worden bevestigd.

De LinkedPro multi-lijn leeflijn systeem is geschikt voor 
tot wel 6 gebruikers tegelijk (voor een systeem met drie 
kabels). Gebruikers zijn continue aangelijnd en genieten 
van optimale bewegingsvrijheid aan beide zijden van het 
leeflijnsysteem.

XSMD

Voor installatie op kouddak 
trapeziumplaten en sandwichpanelen.

XTRUSION

Voor installatie op daken met een rond 
fels profiel, dubbels fels profiel en 
kouddak trapeziumplaten.

XSBASE PLATE

Voor installatie op beton, holbeton, 
celbeton, multiplex en warmdakplaten.

INFORMEER NU EN ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN
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CERTIFICERINGEN
De conformiteit van de XSLinked en LinkedPro leeflijnsystemen is goedgekeurd door SATRA Technology Centre Ltd 
(Verenigd Koninkrijk) conform de volgende Europese normen: 

	d 	EN795:2021 type D - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Verankeringsvoorzieningen
	d 	CEN/TS 16415:2013 type C - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen 

Verankeringsvoorzieningen - Aanbevelingen voor verankeringsvoorzieningen voor gelijktijdig gebruik door 
meer dan een persoon 

Verder zijn de systemen corrosiebestendigheid en getest conform ISO 9227:20179227:2012.

XSBENDING KIT PRO 

De XSBending kit Pro buigt mee in de richting van 
de val om de schok op te vangen. Zo beschermt het 
gebruikers en voorkomt tegelijkertijd schade aan het 
oppervlak van het dak.

XSDYNAMIC KIT

De XSDynamic zorgt voor 
nog meer absorptie door de 
deflectie van de leeflijn te vergroten. 

BESCHERM HET DAKOPPERVLAK MET SCHOKDEMPERS

VOORBEELD VAN EEN LINKEDPRO SYSTEEM*
1.	 Start-/eindpunt met XSPoint
2.	 De XSSlider
3.	 Binnenbocht 90°
4.	 Buitenbocht 90°
5.	 Intermediate
6.	 Dak voetplaat
7.	 Start-/eindpunt met Tensioner

* In dit voorbeeld geïnstalleerd op een dak met XSBase plates.

GEÏNTERESSEERD?
Meer weten over onze horizontale leeflijnsystemen en de mogelijkheden ervan?  
Of wilt u op basis van uw dak een offerte ontvangen?  
 
Neem gerust contact op met AllRisk, we helpen u graag verder

VOLG ONS OP:

LINKEDPRO OPSTELLING AAN DE MUUR LINKEDPRO OPSTELLING AAN EEN PLAFOND


