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Onderdeelmaterialen:

Maat:

Gewicht:

ONDERDEELSPECIFICATIES

Elastische vanglijn met aluminium karabijnhaak met schroefvergrendeling en twee aluminium steigerhaken. Biedt 
comfort en 100% veiligheid als de gebruiker zich bij een ankerpunt moet loskoppelen en zich moet bevestigen aan 
een ander ankerpunt. 

Versie: Nr.3 - 3/2021Arrest Flex forked XL

16469

 7 Vanglijn: Polyamide
 7 Dempers: Polyester en polyamide
 7 Connectors: Aluminium

1,5 - 2,0 m

1,41 kg

Eigenschappen:

 3 Valdemper van 35 mm brede band, die de valkracht 
reduceert tot minder dan 6 kN.  

 3 Uitrekbare polyester vanglijn van 45 mm breed.  

 3 De lussen worden beschermd door slijtvaste 
banden. 

 3 De stiksels van de valdemper worden beschermd 
door een transparante huls.

 

 7 Lengte – Uitgerekt: 1,5 m (inclusief haken)    
 Ontspannen: 1 m (inclusief haken)

 7 Connectors – 2 aluminium steigerhaken met 
automatische sluiting, opening 60 mm, en 1 aluminium 
karabijnhaak, opening 22 mm. 

 7 Conformiteit – EN 355:2002 en getest volgens VG11 
van Richtlijn 89/686/EEG.

Met valdemping



Contact

Bij vragen over of problemen met het product, de installatie of het gebruik ervan neemt u contact op met uw leverancier 

of met XSPlatforms.

Papland 11, P.O. Box 510,  

4200 AM Gorinchem,  

The Netherlands 

Tel. +31 183 569 111

Fax +31 183 569 112

info@xsplatforms.com 

xsplatforms.com

XSPlatforms gelooft dat de informatie in dit technisch productblad een nauwkeurige beschrijving is

van het typisch gebruik van het product. XSPlatforms aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid

voor incidentele of gevolgschade die kan voortvloeien uit het gebruik van het product buiten haar

macht. Klanten moeten zich vergewissen van de geschiktheid van dit product voor hun toepassing.

XSPlatforms behoudt het recht voor om de productsamenstelling en het productieproces, en daarmee

de prestatiekenmerken van het product, op enig moment te wijzigen zonder bericht vooraf.

Voor vragen over de installatie van dit product verwijzen we u naar de handleiding voor details, of

neem contact op met uw leverancier of XSPlatforms.

Disclaimer
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Leverancier:


