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Omschrijving

Dit anker van gegalvaniseerd staal voor borstweringen is ontworpen om te worden geplaatst op een borstwering van
60 mm tot 360 mm breed. Alleen bestemd voor gebruik boven het lichaam.

Eigenschappen:
» \erplaatsbaar ankerpunt dat is ontworpen voor B
gebruik op plaatsen met een lage borstwering die : I
geschikt is om dit anker op te bevestigen.
» Eenvoudig en degelijk ontwerp.

» Niet-penetrerende installatie waardoor de
constructie niet wordt beschadigd. .

» Gereedschapsvrije installatie.
» Het anker kan geinstalleerd worden op
borstweringen met afmetingen van 60 mm tot

360 mm.

» Breekkracht: > 23 kN.

> Conformiteit — \oldoet aan de norm EN 795 Klasse B.

ONDERDEELSPECIFICATIES Maat:

n.v.t.
Onderdeelmaterialen:

> Gegalvaniseerd staal Gewicht:
9,6 kg

AET (UE) N° 2777/10794-01/E01-01 MODULE D FI14/14003.02
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Contact

Bij vragen over of problemen met het product, de installatie of het gebruik ervan neemt u contact op met uw leverancier

of met XSPlatforms.

Leverancier:

Disclaimer

XSPlatforms gelooft dat de informatie in dit technisch productblad een nauwkeurige beschrijving is
van het typisch gebruik van het product. XSPlatforms aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid
voor incidentele of gevolgschade die kan voortvloeien uit het gebruik van het product buiten haar
macht. Klanten moeten zich vergewissen van de geschiktheid van dit product voor hun toepassing.
XSPlatforms behoudt het recht voor om de productsamenstelling en het productieproces, en daarmee

de prestatiekenmerken van het product, op enig moment te wijzigen zonder bericht vooraf.

Voor vragen over de installatie van dit product verwijzen we u naar de handleiding voor details, of

neem contact op met uw leverancier of XSPlatforms.
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